
FLIR E4, E5, E6, E8 avec MSX®

FLIR E4, E5, E6, E8 avec MSX®

• Écran : LCD couleur de 3 pouces
• 640 × 480 pour la caméra numérique intégrée
• Facile d'emploi, pèse à peine 540 g
• Exactitude de 2 %  
• Format de fichier : jpg radiométrique 
• Batterie Li-on remplaçable, autonomie 4 h
• Mode mesurage en un point
• Enregistrement simultané d'images IR/visibles/MSX
• Image dans l'image (E6 et E8)
• Mode mesurage sur une zone (E5, E6 et E8)

Chaque caméra est livrée avec une alimentation/chargeur dotée 
de quatre prises, une batterie, le logiciel FLIR Tools, un câble USB 
et une mallette de transport rigide. Le modèle E8 est livré avec 
une batterie supplémentaire et un chargeur externe.

FLIR E4 
• 4.800 pixels (80 × 60)

FLIR E5
• 10.800 pixels (120 × 90)

FLIR E6 
• 19.200 pixels (160 × 120)

FLIR E8 
• 76.800 pixels (320 × 240)

La nouvelle technologie MSX exclusive d'imagerie thermique est maintenant accessible 
pour un usage quotidien
Qu’est-ce que la fonction MSX ?
L'imagerie dynamique multispectrale facilite l'interprétation de l'image : des détails de l'image visibles sont 
identifiés par détection des contours et ajoutés à l'image IR.  Le texte devient clairement visible, ce qui permet 
de lire une étiquette ou un identifiant dans l'image IR. Cette fonction exclusive produit des détails extraordinaires 
qui permettent de localiser immédiatement les problèmes et de se passer d'une image visible pour comprendre 
l'image thermique.

Tableau de coupe-circuits
E8 avec MSX

Défaut d'isolation (jour ensoleillé)
E6 avec MSX

Conduite d'eau chaude dans une paroi
E4 avec MSX



Spécifications de l'imageur

Référence pour commander

63901-0101 ............... Caméra infrarouge compacte FLIR E4 avec MSX® (80 × 60) 
63901-0101-NIST ........ FLIR E4 avec certificat de conformité aux normes du NIST

63905-0501 ............... Caméra infrarouge compacte FLIR E5 avec MSX® (120 × 90)
63905-0501-NIST ........ FLIR E5 avec certificat de conformité aux normes du NIST

63902-0202 ............... Caméra infrarouge compacte FLIR E6 avec MSX® (160 × 120)
63902-0202-NIST ........ FLIR E6 avec certificat de conformité aux normes du NIST

63903-0303 ............... Caméra infrarouge compacte FLIR E8 avec MSX® (320 × 240)
63903-0303-NIST ........ FLIR E8 avec certificat de conformité aux normes du NIST

ACCESSOIRES
T198529 .................... Sacoche
T198530 .................... Batterie de rechange  
T198531 .................... Chargeur de batterie externe
T198532 .................... Chargeur sur allume-cigare
T198534 .................... Alimentation/chargeur avec prises UE, britannique, étasunienne, australienne
T198533 .................... Câble USB
T198528 .................... Mallette rigide de transport
T198583 .................... Logiciel FLIR Tools+ (licence seule)
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CARACTÉRISTIQUES FLIR E4 FLIR E5 FLIR E6 FLIR E8
Résolution IR (pixels)  4.800 (80 × 60) 10.800 (120 × 90) 19.200 (160 × 120) 76.800 (320 × 240) 
Sensibilité thermique < 0,15 °C < 0,10 °C < 0,06 °C < 0,06 °C
Gamme de température De –20 °C à 250 °C
Modes de mesurage Point au centre Point au centre, zone, 

détection chaud/froid 
automatique

Point au centre, zone, 
détection chaud/froid 

automatique

Point au centre, zone, 
détection chaud/froid 

automatique
Fréquence d'acquisition 9 Hz

Champ de vision 45°×34°

Focalisation Sans focalisation
Détection chaud/froid 
automatique

Non Marqueurs min/max 
automatiques
en zone

Marqueurs min/max 
automatiques en zone

Marqueurs min/max 
automatiques en zone

 

Livrés avec tous les modèles
Accessoires supplémentaires  

livrés avec le modèle E8 Accessoires en option

T198530
T198534

T198533

T198528

T198531

T198530
T198529

T198532

GARANTIE SUR 
LE DETECTEUR*

GARANTIE COMPLETE 
SUR LE PRODUIT*

* Après enregistrement du produit sur notre site www.flir.com

ANS ANS


